
MSZ-A  Serija

Zunanje enote so na voljo v standardni izvedbi ter v izvedbi MUZ-AP_VGH z vgrajenim električnim grelnikom, ki preprečuje zamrzo-
vanje zunanje enote do -20°C zunanje temperature.

Serija MXZ s hladivom R32 ponuja sedem 
zunanjih enot s hladilnimi močmi, ki se 
gibljejo med 3,3 in 7,2 kW ter serijo s hlad-
ivom R410A, ki se giblje med 3,3 in 12,2 kW. 
Vse zunanje enote MXZ so združljive z mod-
eloma AP. 

2-port 3-port 4-port

MXZ-2F33VF
MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF(H)

MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF
MXZ-4F72VF 

MXZ-2D33VA
MXZ-2D42VA2
MXZ-2D53VA(H)2

MXZ-3E54VA
MXZ-3E68VA
MXZ-4E72VA

Model

Notranja enota MSZ-AP15VF MSZ-AP20VF MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP50VG(K) MSZ-AP50VG(K)
Zunanja enota za MXZ povezavo MUZ-AP25VG MUZ-AP25VGH MUZ-AP35VG MUZ-AP35VGH MUZ-AP42VG MUZ-AP42VGH MUZ-AP50VG MUZ-AP50VGH
Hladivo R32(*1)

Elek-

napa-
janje

Zunanja enota
Zunanja enota (V / F / Hz) 230/1/50

Hlajenje

kW - - 2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 4.2 5.0 5.0 
Letna poraba elektrike kWh/a - - 101 101 142 142 188 188 236 236
SEER - - 8.6 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8 7.4 7.4

- - A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Kapaciteta
Nazivna kW - - 2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 4.2 5.0 5.0 
Min-Max kW - - 0.9-3.4 0.9-3.4 1.1-3.8 1.1-3.8 0.9-4.5 0.9-4.5 1.4-5.4 1.4-5.4

kW - - 0.600 0.600 0.990 0.990 1.300 1.300 1.550 1.550

Gretje 
-

na 

kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )

Nazivna
kapaciteta

kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )
pri bivalentni temperaturi kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )
pri mejni delovni temperaturi kW - - ) 3.8(-20 ) 4.7(-15 ) 4.2(-20 )

kW - - ) 0.0(-10 ) 0.0(-10 ) 0.0(-10 )
Letna poraba elektrike kWh/a - - 698 703 862 873 1120 1134 1250 1275

- - 4.8 4.7 4.7 4.6 4.7 4.6 4.7 4.6
- - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Kapaciteta
Nazivna kW - - 3.2 3.2 4.0 4.0 5.4 5.4 5.8 5.8
Min-Max kW - - 1.0-4.1 1.0-4.1 1.3-4.6 1.3-4.6 1.3-6.0 1.3-6.0 1.4-7.3 1.4-7.3

kW - - 0.780 0.780 1.030 1.030 1.490 1.490 1.600 1.600 
Delovni tok(max) A - - 7.1 7.1 8.5 8.5 9.9 9.9 13.6 13.6 

Notran-
ja enota

Nazivna kW 0.017 0.019 0.026 0.026 0.026 0.026 0.032 0.032 0.032 0.032
Delovni tok(max) A 0.17 0.19 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Dimenzije V × Š × G mm 250-760-178 250-760-178 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219

8.2 8.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Pretok zraka
Hlajenje m3/min 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.4 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.9 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 -11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 -11.4 5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 - 11.4 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6
Gretje m3/min 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 6.8 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 7.3 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0 5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0 5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0 5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0
Hlajenje dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 19 - 24 - 30 - 36 -42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 21 - 29 - 34 - 38 -42 21 - 29 - 34 - 38 - 42 28 - 33 - 36 - 40 - 44 28 - 33 - 36 - 40 - 44
Gretje dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42 19 - 24 - 34 - 39 - 45 19 - 24 - 34 - 39 - 45 19 - 24 - 31 - 38 - 45 19 - 24 - 31 - 38 - 45 21 - 29 - 35 - 40 - 45 21 -29 - 35 - 40 - 45 28 - 33 - 38 - 43 - 48 28 - 33 - 38 - 43 - 48
Hlajenje dB(A) 59 60 57 57 57 57 57 57 58 58

Zunanja 
enota

Dimenzije V × Š × G mm - - 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 714-800-285 714-800-285
- - 31 31 31 31 35 35 40 40

Pretok zraka 
Hlajenje m3/min - - 32.2 32.2 32.2 32.2 30.4 30.4 40.5 40.5
Gretje m3/min - - 29.8 29.8 33.8 33.8 32.7 32.7 40.5 40.5
Hlajenje dB(A) - - 47 47 49 49 50 50 52 52
Gretje dB(A) - - 48 48 50 50 51 51 52 52
Hlajenje dB(A) - - 59 59 61 61 61 61 64 64

Delovni tok(max) A - - 6.8 6.8 8.2 8.2 9.6 9.6 13.3 13.3
A - - 10 10 10 10 10 10 16 16

Pov-
ezo-
valna 

-
lacija

Premer mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52
m - - 20 20 20 20 20 20 20 20
m - - 12 12 12 12 12 12 12 12

(zunanja enota)
Hlajenje - - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Gretje - - -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24

Hladivo R32
- - 0.55 0.55 0.55 0.55 0.70 0.70 1.00 1.00
- - 0.37 0.37 0.37 0.37 0.47 0.47 0.68 0.68
- - 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
- - 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Standardne
enote

R32

R410A MXZ-4E83VA
MXZ-5E102VA MXZ-6D122VA2

5-port4-port 6-port

MUZ-AP25/35/42VG MUZ-AP50VG MUZ-AP25/35/42VGH MUZ-AP50VGH

Nameščen
grelec

MONO SPLIT SISTEM – ZUNANJE ENOTE S HLADIVOM R32  (25/35/42/50)

MULTI SPLIT ZUNANJE ENOTE MXZ S HLADIVOM R32/R410



Vsi modeli v seriji od hladilne moči 2,5 kW do 5,0 kW dosegajo 
energetski razred SEER A+++ v funkciji hlajenja oziroma SCOP 
A++ v funkciji ogrevanja. Klimatski sistemi Mitsubishi Electric 
prispevajo k zmanjšanju porabe električne energije v širokem 
obsegu.

S pomočjo brezžičnega upravljalnika je 
možno spreminjati pozicijo avtomati-
ziranih loput gor-dol, levo-desno.

MSZ-A SERIJA Popolnoma nova sestava, kompaktna oblika
in visoka učinkovitost

Nov horizontalen izpih zraka, ki razprosti-
ra klimatiziran zrak pod strop prostora 
odpravlja neprijeten občutek prepiha.

Klimatska naprava kompaktne in stilsko dovršene oblike, ki se nevpadljivo 
združuje z arhitekturo prostora. Zasnovana za umestitev v različne velikosti 
prostorov, saj je model na voljo z močmi delovanja od 1,5 kW do 5,0 kW. Naprava 
ima visoko energetsko učinkovitost, saj se večina različic uvršča v najvišji ener-
getski razred SEER A+++.

Notranji enoti MSZ-AP15VF in MSZ-AP20VF sta povezljivi le v 
multi split sisteme, enote od moči 2,5kW do 5,0kW pa 
omogočajo delovanje tako v mono split kakor tudi multi split iz-
vedbi. S serijo klimatskih naprav MSZ-AP lahko v manjših ali 
večjih prostorih vašega stanovanja namestite enoten dizajn.

Horizontalni pretok zraka Avtomatizirane lopute Funkcije
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8.6

SEER
7.8

SEER
7.4

MSZ-AP25VG MSZ-AP35VG MSZ-AP42VG MSZ-AP50VG
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4.8 SCOP
4.7
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Rank 
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■ Življenje ■ Spalnica■ Učenje

Gor in dol

Levo in desno

SEER
Rank 
A+++(8.5)

SEER
Rank 
A++(6.1)

798mm

760mm

219mm

178mm

299mm

250mm

Opcijsko Opcijsko

Weekly
Timer

Opcijsko

Opcijsko vgradljivo

Wi-Fi
Interface

Notranje*

*

10°C
*

*Le za modele 25/35/42/50.

*

Night

Air Purifying

LINIJSKI VENTILATOR

Visoka zmogljivost

Novi linijski ventilator je 122% večji in 
108% širši od prejšnjega modela ventila-
torja, kar vodi do višje aerodinamične 
zmogljivosti, hkrati pa ima enako raven 
zvoka kot prejšnji model.

Visoka zmogljivost

TOPLOTNI IZMENJEVALNIK
Novi Φ5 toplotni izmenjevalec omo-
goča 32% tanjšo globino kot prejšnji 
model. Sprošča padec nizkega tlaka, ki 
vodi do visoke zmogljivosti.

MSZ-AP15/20VF

MSZ-AP25/35/42/50VG

Udobje
VERTIKALNE IN 
HORIZONTALNE LOPUTE
Nove lopute za izpih zraka so dvakrat 
večje od loput vgrajenih v prejšnjih mod-
elih klimatskih naprav, kar izjemno izbol-
jša nadzor zračnega pretoka.

32%
tanjši

122%
večji

108%
širši 

175% večji 

204% širši 

SEER
A+++

SCOP
A++

25/35

MSZ-A SERIJA

IZJEMNO VARČNA

KOMPAKTNA IN STILSKA DOVRŠENOST

UDOBJE NA NAJVIŠJI RAVNI



Vsi modeli v seriji od hladilne moči 2,5 kW do 5,0 kW dosegajo 
energetski razred SEER A+++ v funkciji hlajenja oziroma SCOP 
A++ v funkciji ogrevanja. Klimatski sistemi Mitsubishi Electric 
prispevajo k zmanjšanju porabe električne energije v širokem 
obsegu.

S pomočjo brezžičnega upravljalnika je 
možno spreminjati pozicijo avtomati-
ziranih loput gor-dol, levo-desno.

MSZ-A SERIJA Popolnoma nova sestava, kompaktna oblika
in visoka učinkovitost

Nov horizontalen izpih zraka, ki razprosti-
ra klimatiziran zrak pod strop prostora 
odpravlja neprijeten občutek prepiha.

Klimatska naprava kompaktne in stilsko dovršene oblike, ki se nevpadljivo 
združuje z arhitekturo prostora. Zasnovana za umestitev v različne velikosti 
prostorov, saj je model na voljo z močmi delovanja od 1,5 kW do 5,0 kW. Naprava 
ima visoko energetsko učinkovitost, saj se večina različic uvršča v najvišji ener-
getski razred SEER A+++.

Notranji enoti MSZ-AP15VF in MSZ-AP20VF sta povezljivi le v 
multi split sisteme, enote od moči 2,5kW do 5,0kW pa 
omogočajo delovanje tako v mono split kakor tudi multi split iz-
vedbi. S serijo klimatskih naprav MSZ-AP lahko v manjših ali 
večjih prostorih vašega stanovanja namestite enoten dizajn.

Horizontalni pretok zraka Avtomatizirane lopute Funkcije
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LINIJSKI VENTILATOR

Visoka zmogljivost

Novi linijski ventilator je 122% večji in 
108% širši od prejšnjega modela ventila-
torja, kar vodi do višje aerodinamične 
zmogljivosti, hkrati pa ima enako raven 
zvoka kot prejšnji model.

Visoka zmogljivost

TOPLOTNI IZMENJEVALNIK
Novi Φ5 toplotni izmenjevalec omo-
goča 32% tanjšo globino kot prejšnji 
model. Sprošča padec nizkega tlaka, ki 
vodi do visoke zmogljivosti.

MSZ-AP15/20VF

MSZ-AP25/35/42/50VG

Udobje
VERTIKALNE IN 
HORIZONTALNE LOPUTE
Nove lopute za izpih zraka so dvakrat 
večje od loput vgrajenih v prejšnjih mod-
elih klimatskih naprav, kar izjemno izbol-
jša nadzor zračnega pretoka.
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Zunanje enote so na voljo v standardni izvedbi ter v izvedbi MUZ-AP_VGH z vgrajenim električnim grelnikom, ki preprečuje zamrzo-
vanje zunanje enote do -20°C zunanje temperature.

Serija MXZ s hladivom R32 ponuja sedem 
zunanjih enot s hladilnimi močmi, ki se 
gibljejo med 3,3 in 7,2 kW ter serijo s hlad-
ivom R410A, ki se giblje med 3,3 in 12,2 kW. 
Vse zunanje enote MXZ so združljive z mod-
eloma AP. 

2-port 3-port 4-port

MXZ-2F33VF
MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF(H)

MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF
MXZ-4F72VF 

MXZ-2D33VA
MXZ-2D42VA2
MXZ-2D53VA(H)2

MXZ-3E54VA
MXZ-3E68VA
MXZ-4E72VA

Model

Notranja enota MSZ-AP15VF MSZ-AP20VF MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP50VG(K) MSZ-AP50VG(K)
Zunanja enota za MXZ povezavo MUZ-AP25VG MUZ-AP25VGH MUZ-AP35VG MUZ-AP35VGH MUZ-AP42VG MUZ-AP42VGH MUZ-AP50VG MUZ-AP50VGH
Hladivo R32(*1)

Elek-

napa-
janje

Zunanja enota
Zunanja enota (V / F / Hz) 230/1/50

Hlajenje

kW - - 2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 4.2 5.0 5.0 
Letna poraba elektrike kWh/a - - 101 101 142 142 188 188 236 236
SEER - - 8.6 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8 7.4 7.4

- - A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Kapaciteta
Nazivna kW - - 2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 4.2 5.0 5.0 
Min-Max kW - - 0.9-3.4 0.9-3.4 1.1-3.8 1.1-3.8 0.9-4.5 0.9-4.5 1.4-5.4 1.4-5.4

kW - - 0.600 0.600 0.990 0.990 1.300 1.300 1.550 1.550

Gretje 
-

na 

kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )

Nazivna
kapaciteta

kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )
pri bivalentni temperaturi kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )
pri mejni delovni temperaturi kW - - ) 3.8(-20 ) 4.7(-15 ) 4.2(-20 )

kW - - ) 0.0(-10 ) 0.0(-10 ) 0.0(-10 )
Letna poraba elektrike kWh/a - - 698 703 862 873 1120 1134 1250 1275

- - 4.8 4.7 4.7 4.6 4.7 4.6 4.7 4.6
- - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Kapaciteta
Nazivna kW - - 3.2 3.2 4.0 4.0 5.4 5.4 5.8 5.8
Min-Max kW - - 1.0-4.1 1.0-4.1 1.3-4.6 1.3-4.6 1.3-6.0 1.3-6.0 1.4-7.3 1.4-7.3

kW - - 0.780 0.780 1.030 1.030 1.490 1.490 1.600 1.600 
Delovni tok(max) A - - 7.1 7.1 8.5 8.5 9.9 9.9 13.6 13.6 

Notran-
ja enota

Nazivna kW 0.017 0.019 0.026 0.026 0.026 0.026 0.032 0.032 0.032 0.032
Delovni tok(max) A 0.17 0.19 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Dimenzije V × Š × G mm 250-760-178 250-760-178 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219

8.2 8.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Pretok zraka
Hlajenje m3/min 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.4 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.9 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 -11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 -11.4 5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 - 11.4 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6
Gretje m3/min 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 6.8 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 7.3 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0 5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0 5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0 5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0
Hlajenje dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 19 - 24 - 30 - 36 -42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 21 - 29 - 34 - 38 -42 21 - 29 - 34 - 38 - 42 28 - 33 - 36 - 40 - 44 28 - 33 - 36 - 40 - 44
Gretje dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42 19 - 24 - 34 - 39 - 45 19 - 24 - 34 - 39 - 45 19 - 24 - 31 - 38 - 45 19 - 24 - 31 - 38 - 45 21 - 29 - 35 - 40 - 45 21 -29 - 35 - 40 - 45 28 - 33 - 38 - 43 - 48 28 - 33 - 38 - 43 - 48
Hlajenje dB(A) 59 60 57 57 57 57 57 57 58 58

Zunanja 
enota

Dimenzije V × Š × G mm - - 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 714-800-285 714-800-285
- - 31 31 31 31 35 35 40 40

Pretok zraka 
Hlajenje m3/min - - 32.2 32.2 32.2 32.2 30.4 30.4 40.5 40.5
Gretje m3/min - - 29.8 29.8 33.8 33.8 32.7 32.7 40.5 40.5
Hlajenje dB(A) - - 47 47 49 49 50 50 52 52
Gretje dB(A) - - 48 48 50 50 51 51 52 52
Hlajenje dB(A) - - 59 59 61 61 61 61 64 64

Delovni tok(max) A - - 6.8 6.8 8.2 8.2 9.6 9.6 13.3 13.3
A - - 10 10 10 10 10 10 16 16

Pov-
ezo-
valna 

-
lacija

Premer mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52
m - - 20 20 20 20 20 20 20 20
m - - 12 12 12 12 12 12 12 12

(zunanja enota)
Hlajenje - - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Gretje - - -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24

Hladivo R32
- - 0.55 0.55 0.55 0.55 0.70 0.70 1.00 1.00
- - 0.37 0.37 0.37 0.37 0.47 0.47 0.68 0.68
- - 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
- - 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Standardne
enote

R32

R410A MXZ-4E83VA
MXZ-5E102VA MXZ-6D122VA2

5-port4-port 6-port

MUZ-AP25/35/42VG MUZ-AP50VG MUZ-AP25/35/42VGH MUZ-AP50VGH

Nameščen
grelec

MONO SPLIT SISTEM – ZUNANJE ENOTE S HLADIVOM R32  (25/35/42/50)

MULTI SPLIT ZUNANJE ENOTE MXZ S HLADIVOM R32/R410

Zunanje enote so na voljo v standardni izvedbi ter v izvedbi MUZ-AP_VGH z vgrajenim električnim grelnikom, ki preprečuje zamrzo-
vanje zunanje enote do -20°C zunanje temperature.

Serija MXZ s hladivom R32 ponuja sedem 
zunanjih enot s hladilnimi močmi, ki se 
gibljejo med 3,3 in 7,2 kW ter serijo s hlad-
ivom R410A, ki se giblje med 3,3 in 12,2 kW. 
Vse zunanje enote MXZ so združljive z mod-
eloma AP. 

2-port 3-port 4-port

MXZ-2F33VF
MXZ-2F42VF
MXZ-2F53VF(H)

MXZ-3F54VF
MXZ-3F68VF
MXZ-4F72VF 

MXZ-2D33VA
MXZ-2D42VA2
MXZ-2D53VA(H)2

MXZ-3E54VA
MXZ-3E68VA
MXZ-4E72VA

Model

Notranja enota MSZ-AP15VF MSZ-AP20VF MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP25VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP35VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP42VG(K) MSZ-AP50VG(K) MSZ-AP50VG(K)
Zunanja enota za MXZ povezavo MUZ-AP25VG MUZ-AP25VGH MUZ-AP35VG MUZ-AP35VGH MUZ-AP42VG MUZ-AP42VGH MUZ-AP50VG MUZ-AP50VGH
Hladivo R32(*1)

Elek-

napa-
janje

Zunanja enota
Zunanja enota (V / F / Hz) 230/1/50

Hlajenje

kW - - 2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 4.2 5.0 5.0 
Letna poraba elektrike kWh/a - - 101 101 142 142 188 188 236 236
SEER - - 8.6 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8 7.4 7.4

- - A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Kapaciteta
Nazivna kW - - 2.5 2.5 3.5 3.5 4.2 4.2 5.0 5.0 
Min-Max kW - - 0.9-3.4 0.9-3.4 1.1-3.8 1.1-3.8 0.9-4.5 0.9-4.5 1.4-5.4 1.4-5.4

kW - - 0.600 0.600 0.990 0.990 1.300 1.300 1.550 1.550

Gretje 
-

na 

kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )

Nazivna
kapaciteta

kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )
pri bivalentni temperaturi kW - - ) 3.8(-10 ) 4.2(-10 ) 4.2(-10 )
pri mejni delovni temperaturi kW - - ) 3.8(-20 ) 4.7(-15 ) 4.2(-20 )

kW - - ) 0.0(-10 ) 0.0(-10 ) 0.0(-10 )
Letna poraba elektrike kWh/a - - 698 703 862 873 1120 1134 1250 1275

- - 4.8 4.7 4.7 4.6 4.7 4.6 4.7 4.6
- - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Kapaciteta
Nazivna kW - - 3.2 3.2 4.0 4.0 5.4 5.4 5.8 5.8
Min-Max kW - - 1.0-4.1 1.0-4.1 1.3-4.6 1.3-4.6 1.3-6.0 1.3-6.0 1.4-7.3 1.4-7.3

kW - - 0.780 0.780 1.030 1.030 1.490 1.490 1.600 1.600 
Delovni tok(max) A - - 7.1 7.1 8.5 8.5 9.9 9.9 13.6 13.6 

Notran-
ja enota

Nazivna kW 0.017 0.019 0.026 0.026 0.026 0.026 0.032 0.032 0.032 0.032
Delovni tok(max) A 0.17 0.19 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Dimenzije V × Š × G mm 250-760-178 250-760-178 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219

8.2 8.2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Pretok zraka
Hlajenje m3/min 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.4 3.5 - 3.9 - 4.6 - 5.5 - 6.9 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 -11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 -11.4 5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 - 11.4 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6
Gretje m3/min 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 6.8 3.7 - 4.4 - 5.0 - 6.0 - 7.3 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0 5.3 - 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0 5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0 5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0
Hlajenje dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 19 - 24 - 30 - 36 -42 19 - 24 - 30 - 36 - 42 21 - 29 - 34 - 38 -42 21 - 29 - 34 - 38 - 42 28 - 33 - 36 - 40 - 44 28 - 33 - 36 - 40 - 44
Gretje dB(A) 21 - 26 - 30 - 35 - 40 21 - 26 - 30 - 35 - 42 19 - 24 - 34 - 39 - 45 19 - 24 - 34 - 39 - 45 19 - 24 - 31 - 38 - 45 19 - 24 - 31 - 38 - 45 21 - 29 - 35 - 40 - 45 21 -29 - 35 - 40 - 45 28 - 33 - 38 - 43 - 48 28 - 33 - 38 - 43 - 48
Hlajenje dB(A) 59 60 57 57 57 57 57 57 58 58

Zunanja 
enota

Dimenzije V × Š × G mm - - 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 550-800-285 714-800-285 714-800-285
- - 31 31 31 31 35 35 40 40

Pretok zraka 
Hlajenje m3/min - - 32.2 32.2 32.2 32.2 30.4 30.4 40.5 40.5
Gretje m3/min - - 29.8 29.8 33.8 33.8 32.7 32.7 40.5 40.5
Hlajenje dB(A) - - 47 47 49 49 50 50 52 52
Gretje dB(A) - - 48 48 50 50 51 51 52 52
Hlajenje dB(A) - - 59 59 61 61 61 61 64 64

Delovni tok(max) A - - 6.8 6.8 8.2 8.2 9.6 9.6 13.3 13.3
A - - 10 10 10 10 10 10 16 16

Pov-
ezo-
valna 

-
lacija

Premer mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52
m - - 20 20 20 20 20 20 20 20
m - - 12 12 12 12 12 12 12 12

(zunanja enota)
Hlajenje - - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Gretje - - -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24 -15 ~ +24 -20 ~ +24

Hladivo R32
- - 0.55 0.55 0.55 0.55 0.70 0.70 1.00 1.00
- - 0.37 0.37 0.37 0.37 0.47 0.47 0.68 0.68
- - 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
- - 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Standardne
enote

R32

R410A MXZ-4E83VA
MXZ-5E102VA MXZ-6D122VA2

5-port4-port 6-port

MUZ-AP25/35/42VG MUZ-AP50VG MUZ-AP25/35/42VGH MUZ-AP50VGH

Nameščen
grelec

MONO SPLIT SISTEM – ZUNANJE ENOTE S HLADIVOM R32  (25/35/42/50)

MULTI SPLIT ZUNANJE ENOTE MXZ S HLADIVOM R32/R410
Vsi modeli v seriji od hladilne moči 2,5 kW do 5,0 kW dosegajo 
energetski razred SEER A+++ v funkciji hlajenja oziroma SCOP 
A++ v funkciji ogrevanja. Klimatski sistemi Mitsubishi Electric 
prispevajo k zmanjšanju porabe električne energije v širokem 
obsegu.

S pomočjo brezžičnega upravljalnika je 
možno spreminjati pozicijo avtomati-
ziranih loput gor-dol, levo-desno.

MSZ-A SERIJA Popolnoma nova sestava, kompaktna oblika
in visoka učinkovitost

Nov horizontalen izpih zraka, ki razprosti-
ra klimatiziran zrak pod strop prostora 
odpravlja neprijeten občutek prepiha.

Klimatska naprava kompaktne in stilsko dovršene oblike, ki se nevpadljivo 
združuje z arhitekturo prostora. Zasnovana za umestitev v različne velikosti 
prostorov, saj je model na voljo z močmi delovanja od 1,5 kW do 5,0 kW. Naprava 
ima visoko energetsko učinkovitost, saj se večina različic uvršča v najvišji ener-
getski razred SEER A+++.

Notranji enoti MSZ-AP15VF in MSZ-AP20VF sta povezljivi le v 
multi split sisteme, enote od moči 2,5kW do 5,0kW pa 
omogočajo delovanje tako v mono split kakor tudi multi split iz-
vedbi. S serijo klimatskih naprav MSZ-AP lahko v manjših ali 
večjih prostorih vašega stanovanja namestite enoten dizajn.

Horizontalni pretok zraka Avtomatizirane lopute Funkcije

SEER
8.6

SEER
7.8

SEER
7.4

MSZ-AP25VG MSZ-AP35VG MSZ-AP42VG MSZ-AP50VG

SEER
8.6 SCOP

4.8 SCOP
4.7

SCOP
4.7

SCOP
4.7

MSZ-AP25VG MSZ-AP35VG MSZ-AP42VG MSZ-AP50VG

SCOP
Rank 
A++(4.6)

■ Življenje ■ Spalnica■ Učenje

Gor in dol

Levo in desno

SEER
Rank 
A+++(8.5)

SEER
Rank 
A++(6.1)

798mm

760mm

219mm

178mm

299mm

250mm

Opcijsko Opcijsko

Weekly
Timer

Opcijsko

Opcijsko vgradljivo

Wi-Fi
Interface

Notranje*

*

10°C
*

*Le za modele 25/35/42/50.

*

Night

Air Purifying

LINIJSKI VENTILATOR

Visoka zmogljivost

Novi linijski ventilator je 122% večji in 
108% širši od prejšnjega modela ventila-
torja, kar vodi do višje aerodinamične 
zmogljivosti, hkrati pa ima enako raven 
zvoka kot prejšnji model.

Visoka zmogljivost

TOPLOTNI IZMENJEVALNIK
Novi Φ5 toplotni izmenjevalec omo-
goča 32% tanjšo globino kot prejšnji 
model. Sprošča padec nizkega tlaka, ki 
vodi do visoke zmogljivosti.

MSZ-AP15/20VF

MSZ-AP25/35/42/50VG

Udobje
VERTIKALNE IN 
HORIZONTALNE LOPUTE
Nove lopute za izpih zraka so dvakrat 
večje od loput vgrajenih v prejšnjih mod-
elih klimatskih naprav, kar izjemno izbol-
jša nadzor zračnega pretoka.

32%
tanjši

122%
večji

108%
širši 

175% večji 

204% širši 

SEER
A+++

SCOP
A++

25/35

MSZ-A SERIJA

IZJEMNO VARČNA

KOMPAKTNA IN STILSKA DOVRŠENOST

UDOBJE NA NAJVIŠJI RAVNI

Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremem-
bam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo v ozračje. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP vrednostjo 550. To pomeni, da bi v primeru izteka 1kg hladilne tekočine v ozrač-
je učinek na globalno segrevanje bil 550-krat večji kot za 1kg CO2 skozi dobo 100 let. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokogrog in ne razstavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka.
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